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CONFECTION DE COOKITS 
Coller 
1) Pr� parer la colle:    M� langer 1 mesure de la farine de bl� avec 3 

mesures de l’eau, remuer bien afin qu’ il n’y aient plus de grumeaux, 
faire bouilli r doucement au gaz.   On pourrait le faire au soleil dans le 
CooKit (remuer une fois) mais cela durera quelques heures et la colle 
se gâte assez vite si on voudrait l ’utili ser le lendemain. 

 

 
      Figure 1: Pr� parer la colle  

2) Transf� rer la feuill e d'aluminium pour environ 6 á 10 CooKits du 
grand rouleau (tant qu'il est encore très lourd) au petit rouleau (tuyau 
PVC) 

                          

      Figure 2:  mettre l'alu du grand au petit rouleau 

 

3) Prendre un carton et choissir le côt� le plus li sse pour en coller l'alu 
(la feuill e d'aluminium). Au cas d'un carton us� et aminci choissir le 
côt� arrach� .   
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4) Marquer le carton dans le largeur en bandes d'environ 15 cm avec un 
bic. 

            

 Figure 3: marquer les bandes pour coller progessivement 

5) Appliquer avec un pinceau la colle � la première bande, mettre l'alu 
au dessus et avec un chiffon (très peu mouill � afin d'� viter les tâches 
de colle sur l'alu) frotter la surface afin que tout l'air �chappe et l'alu 
soit bien attach� au carton. 

 

   
           Figures 4 et 5:  appliquer la colle et frotter avec un chiffon 

 

6) Ainsi de suite: coller l'alu sur tous les bandes en d� roulant petit � petit 
le rouleau et en s'assurant de coller l'alu bien droit sur le carton. 
Frotter toujours avec le chiffon.  

 
 
 
7) Frotter et lisser tout le carton encore une fois et le mettre � c� t� sous le 

poids d'un autre carton sans colle pour laisser secher.  
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 Figure 6:   frotter avec un chiffon l� g� rement mouill �  

 
 

Couper 
8) Prendre un carton d� j� couvert par l'alu et sec. Le mettre en verso sur 

le contreplaqu� (qu'on utili se pour prot� ger la table). On met un 
CooKit original aussi en verso sur le carton ou pr� f� rablement un 
mod� le exact fait de contreplaqu� par un menuisier.  Avec un 
marqueur noir contourer  le CooKit sur le carton. L� ou le marqueur 
est trop � pais utili ser un autre de taill e fin. 

 

 
        Figure 7:  marquer la forme du CooKit sur le carton 

 
9) Sur le carton, en d� bordant le contour du nouveau CooKit, marquer 

les lignes des plis ( 7 en total ) 
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                              Figure 8:  indiquer où les lignes des plis seront marqu�es  

 
10) Couper soigneusement avec un couteau de ‘'hobby'' le nouveau 

CooKit 

 
Figure 9: couper suivant les lignes de l'ext� rieur  
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Figure 10:  couper 

 

11) Mettre les 7 traces des plis, un par un, le long du bord de la table et 
presser les deux c� t� s en pressant en bas celui qui d� borde la table 

 
12)      Plier le nouveau CooKit comme expliqu� en Annexe 1 (Comment  

plier le CooKit) , page 8 
 

                  
 

Figures 11 et 12:  plier le CooKit 
 

 
         
 

 
 
Finalisation et contrôle de quali té  
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13)  Ouvrir le nouveau Cookit, contr� ler le surface. S'il y aura des endroits  
où la colle ne tient pas faire des r� parations (couper un croix et coller 
les 4 pointes sur le carton, si c'est le long du bord 1coupe seulement 
est n�cessaire et collez les deux pointes).  

 
14)  Couvrir aussi la bande où il n'y a pas d'alu (le largeur d'alu manque  

1cm, si c'est divis� en deux on peut le laisser, mais si c'est accumul� �  
un c� t� c 'est trop et il faut le couvrir).   

 

 

                            Figure 13:  r� parer la bande non-couvert d'alu 

 
15)  S'il y avait des r� parations mettez le carton � c � t� afin que la colle       

puisse bien secher. Entretemps prendre le prochain nouveau CooKit et 
commencer le même contr� le. 

 
16) Arrondir les deux pointes du cuiseur (ceux qui seront ins� r�es dans les         

deux fentes) 
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17) Percer  4 trous avec une pointe, 2 � chaque c� t� , afin qu'on puisse 
r� gler le panneau frontal 

 

 

              Figure 14 :  percer les 4 trous avec une pointe  

 
18) Plier le nouveau CooKit et en mettre un caoutchouc (coup� d'une 

chambre � air), en �c rire: AFIMA 
 
 
Travaill ant en équipe de 2 personnes serait la méthode la plus eff iciente 
et donnerait les meill eurs résultats. 


